
康明斯动力设备（深圳）有限公司
柴油发电机组测试报告

试验条件 海拔高度 m 1000 环境温度 ºC 40 相对温度 % 76 大气压力Kpa 90 敬告用户：                                              
1、不宜在主油道内
擅自增加油温、油
压传感器，以免阻
塞油道。                    
2、冷却液加注时不
宜过快，以免产生
气阻。                                   
3、不宜在开机后迅
速拉到额定转速或
者急停车，以免造
成增压器损坏。                
4、请甲方在购机后
运行50小时内做发
动机首保，否则将
失去发动机保修资
格。

机组型号 KC300GF 备用功率（KW) 300 额定转速 1500r/min 机油型号 15W-40/CH级

发动机型号 YC6MK420L-D20 机组编号 H13B1211 试验编号 S201312110D

起动性能检查（继续起动三次，且每次间隔2分钟，15秒能自动运转视为成功）   打“√”

 ①是（√）否（   ）           ②是（√）否（   ）             ③是（√）否（   ）

项目（发电机组工作性
能检查）

控制范围
0负载10min
（实测值）

10%负载10min
（实测值）

25%负载10min
（实测值）

50%负载10min
（实测值）

75%负载20min
（实测值）

100%负载5min
（实测值）

110%负载   
（实测值）

机油压力 Kpa 35-60 40 39 38.5 38 37 36 36

机油温度 ºC ≤70 60 61 63 64 66 70 70

出水温度 ºC 65-88 25 26 30 50 75 78 78

活塞漏气量（mm水柱） ≤38 42 42 42 42 42 42 42

油耗 g/kw·h ≤191 / / / / / / /

排温 ºC ≤350 46 48 50 55 75 80 80

发电机组输出电流 A ≤400 / 40 100 200 300 400 440

充电发电机输出电压      
（B-G之间） V

≤24-27 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7

转速传感器信号端（C-
D）交流电压  V

≥2.51 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

烟度
无大量兰、黑、
白烟应为正常

正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常

三漏检查及异响记录
无漏油、漏气、
漏水及异常响声

应为正常
正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常

试验小结：符合GB2820.2eqviso8528.2实验要求                         结 论：合格准予出厂

试验员 潘俊喜 试验日期 2016/10/15 检验员 余利军 检验日期 2016/11/2


